
Ecologia per i sensi.

NOVITÀ ����

• Design moderno e innovativo

• Ogni stufa è prodotta a mano, quindi unica

• Scelta esclusiva di superfi ci e colori

• Vista variabile sul fuoco grazie alla possibilità di ruotare le stufe

• Fuoco spettacolare grazie alla combustione verticale

• Nucleo in ceramica per il massimo calore radiante

• Modulo a convezione ottimale per un  maggiore calore diretto

• Bassa circolazione dell’aria, cosa che determina meno allergie

• Consumo minimo di legno con maggiore rendimento energetico

• Serranda aria automatica per la massima effi cienza

• Aqua Modul per avere calore in tutta la casa

• Emissione di calore duratura, uniforme e benevole

La novità svizzera 2011 in fatto di calore da Tonwerk:

semplicemente diversa, semplicemente geniale.

La tecnologia più attuale al massimo livello,

in grado di soddisfare tutte le richieste del

riscaldamento di oggi e di domani.

LA VERA STUFA AD ACCUMULO –

CON UN ULTERIORE VANTAGGIO

Con la T-NEO eco, la visionaria produttrice svizzera di stufe Tonwerk ha 

ampliato la propria serie eco2 con un interessante modello. Oltre ai noti 

aspetti tecnici positivi della serie eco2 e del Modulo d’acqua, la

T-NEO eco2 DUO offre una fl essibilità ancora maggiore nell’emissione 

di calore grazie al modulo a convezione. In caso di necessità si può 

così scegliere tra il semplice calore radiante e una quota regolabile di 

calore di convezione (più velocemente da raggiungere, così si assicura 

un’emissione di calore diretta ancora più rapida).

LA QUALITÀ DEL CALORE RADIANTE

Una vera stufa ad accumulo viene controllata secondo la severa norma 

sulle stufe ad accumulo DIN EN 15250. La maggior parte dei prodotti 

concorrenti sono invece semplici stufe con accumulatore integrato,

controllate solo secondo la norma EN 13240 (norma sulle stufe).

Si tratta di una norma per le «stufe a fuoco continuo», che vanno acce-

se e alimentate in continuazione. Un grande contrasto con le caratteri-

stiche di una stufa ad accumulo. Una stufa a fuoco continuo non è, per 

defi nizione, una stufa ad accumulo. Grazie alla combustione top-down 

e all’accumulatore di calore ceramico ad alte prestazioni, la stufa ad 

accumulo Tonwerk viene alimentata con un carico completo di legna, 

sfruttando a pieno i suoi punti di forza. In questo modo non è più

necessario alimentare di nuovo la stufa.

Le stufe ad accumulo Tonwerk garantiscono emissioni minime e valori 

limite bassi in merito alle polveri sottili grazie alla tecnologia innovativa. 

Con il modulo intelligente eco2 la stufa ad accumulo diventa una vera 

e propria fonte di calore, in grado di venire incontro alle esigenze del 

futuro. Con il modulo PLUS è inoltre possibile distribuire il calore in tut-

ta la casa. Non si può trovare un dispositivo che riscaldi in maniera più 

economica, comoda e sana. E grazie all’interessante superfi cie in pietra 

colata Tonwerk il calore è puro e sano. Proprio quello che garantisce la 

nuova stufa ad accumulo Tonwerk T-NEO eco2. Provare per credere.

Se si desidera riceve maggiori informazioni sulle stufe ad accumulo, 

sul calore radiante e sull’innovativo principio di riscaldamento,

consultare la pagina Internet www.tonwerk-ag.com o rivolgersi

a un commerciante Tonwerk.

T-NEO e.c.o2®

T-NEO e.c.o2® PLUS

T-NEO e.c.o2® DUO

LA NOVITÀ DA TONWERK

T-NEO e.c.o2®

T-NEO e.c.o2®

La stufa ad accumulo comfort, controllata ai sensi della norma

DIN EN 15250 (norma sugli apparecchi a lento rilascio di calore

alimentati a combustibili solidi) per valutarne l’emissione di calore, 

garantisce prestazioni ottimali, un vero comfort e un benessere 

tutto naturale. Perché non provare la tecnologia innovativa e tutti

i vantaggi di una vera stufa ad accumulo.

Tonwerk Lausen AG���Hauptstrasse 74 · CH-4415 Lausen
Tel.: +41 (0) 61 927  95 55 · info@tonwerk-ag.com

www.tonwerk-ag.com

Per ulteriori informazioni rivolgetevi a:
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DATI TECNICI (con un carico di legna)
Combustibile Legna in ciocchi
Quantità di combustibile 6 kg
Durata combustione 2 ore
Capacità accumulatore di calore  20 kWh
Potenza calorifi ca media su 10 ore
Senza convezione 1,6 kW
Con convezione 1,8 kW
Resa tecnica alimentazione 83 %
Tiraggio necessario del camino 12 Pa

Andamento della temperatura superfi ciale media 100/50/25%
Senza convezione T-NEO eco2  2,6 / 7,3 /11,8 ore
Con convezione T-NEO eco2 DUO  2,3 / 6,2 /9,5 ore

Collegamento gas combusto in alto/dietro 150 mm
Collegamento aria di alimentazione in basso/dietro 125 mm 

*Peso con parte posteriore in acciaio
con parte posteriore in pietra 420 kg / 450 kg
Quota energia Modulo d’acqua per carica di legna 50% (optional)
Norma relativa agli apparecchi a lento EN 15250
rilascio di calore 
Esercizio non in funzione dell’aria Abilitazione DIBt
 richiesta

Abilitazione VKF 21053
Sigillo di qualità energia da legna Svizzera 0104
DIN Plus P10 TWL 100

Rivestimento in pietra unico 
nel suo genere
La pietra colata Tonwerk, fatta a mano, 
rende unica ogni stufa.

Per un’esperienza unica
Un fuoco inimitabile grazie alla combus-
tione top-down.

pat. pend.

Basta la semplice accensione
Grazie alla tecnologia eco2 basta aprire la 
porta, caricare la stufa, accendere e godere 
il calore. 

SCEGLIETE LA VOSTRA SUPERFICIE PERSONALIZZATA:
grezza e strutturata, lucida o parzialmente lucida

80 2,7

90 3,0

Calore sensibile anche dopo oltre 16 ore

100% 50% 25%

Ore

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °
C 

/ 
po

te
nz

a 
kW

Con convezione (T-NEO eco2 DUO)
Senza convezione (T-NEO eco2)

Andamento della temperatura
superficiale media (1 carico di legna)

Potenza calorifica media su 10 ore eco2 DUO

Potenza calorifica media su 10 ore eco2

Temperatura superficiale media eco2

Temperatura superficiale media eco2 DUO

Potenza calorifica diretta eco2

Potenza calorifica diretta eco2 DUO

Modulo PLUS: il «di più» per la stufa ad accumulo

Modulo d’acqua per l’alimentazione nei sistemi

di riscaldamento

•  Distribuzione di calore nell’intera casa grazie alla 
tecnica ad assorbimento

•  Ideale come riscaldamento supplementare nelle case 
a basso impatto energetico e passive

Modulo eco2: efficiente, comodo e pulito

Una sola accensione per un comfort duraturo

•  Dispositivo automatico intelligente per l’aria di
alimentazione, senza corrente

•  Maggiore effi cienza grazie al calore radiante costante

Dispositivo di chiusura automatica della porta comfort

•  Abilitazione DIBT l’utilizzo indipendente dall’aria
nelle case a basso impatto energetico

•  Elevata tenuta grazie all’intensità di fughe defi nita
in modo severo

Aria pulita grazie alla combustione top-down

•  Emissioni minime
•  Combustione pulita, poca cenere
•  2 ore di fuoco con una sola carica di legna

Modulo DUO: l’opzione di calore con ulteriori vantaggi

Modulo a convezione per una potenza

calorifi ca diretta maggiore 

•  Calore diretto più rapido grazie alla corrente 
d’aria regolabile

•  Supporto della convezione o calore radiante puro

Modulo a
convezione

LE MERAVIGLIE SVIZZERE DEL CALORE

Controllata ai sensi della norma sulle stufe ad accumulo DIN EN 15250

UN IMPIANTO SOLARE
IN SALOTTO

T-NEO e.c.o2® PLUS

T-NEO e.c.o2® DUO

L’energia liberata alla combusti-

one di una carica di 6 kg di legno 

viene diffusa nell’ambiente dalla 

T-NEO eco2 PLUS per il 50% sotto 

forma di calore radiante. Grazie 

all’ampia superfi cie assorbente il 

restante 50% dell’energia utiliz-

zabile è disponibile per la distri-

buzione nel circuito di riscalda-

mento. La trasmissione ottimale 

del calore e la resa costante dan-

no vita a un ciclo pompa di ca. 

8 – 9 ore per ogni carica di legna. 

Le stufe ad accumulo Tonwerk con Modulo d’acqua uniscono 

l’atmosfera e il senso di benessere del fuoco con il comfort e 

la praticità della distribuzione di calore. Bello, effi ciente, pu-

lito e sano. Il Modulo d’acqua è disponibile per i modelli

T-NEO eco2 PLUS, T-LINE eco2 PLUS e T-LOFT PLUS.

Con il modulo a convezione della 

T-NEO eco2 DUO si hanno «in un 

batter d’occhio» i vantaggi sup-

plementari di un’emissione di ca-

lore diretta maggiore nella fase 

di accensione e combustione. 

Calore supplementare, più rapi-

do e regolabile. Se necessario, 

si può scegliere tra il supporto 

della convezione e il calore radi-

ante puro.

LA QUALITÀ DEL CALORE

SERIE e.c.o2®
NERO GRIGIO 

CHIARO
BIANCO ROSA

*  Versione standard parte posteriore in lamiera in acciaio, optional parte
posteriore con rivestimento in pietra

Design dalle forti caratteristiche
Il design inimitabile colpisce al contempo per 
l’obiettività e l’eleganza senza tempo.

BEIGE
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con convezione senza convezione
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