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Termica Plus Technik

Der Termica Plus unterscheidet sich in drei Punkten von einem 
normalen wassergeführten Kaminofen:

Robust: Die grosse Brennkammer ist mit Edelstahl armiertem  
Feuerfestbeton gefertigt und mit einem Gussrost ausgestattet.

Effizient: Der Röhrenwärmetauscher basiert auf der gleichen Technik 
wie bei Heizkesseln: Stehende Röhren mit Wirbulatoren sorgen  
für einen hohen Widerstand und Effizienz. Eine Direktzugklappe 
ermöglicht dennoch ein leichtes Anfeuern.

Durchdacht: Die überschüssige Strahlungswärme wird von der 
Speichermasse aufgefangen und zeitverzögert dem Wärmetauscher 
und Raum zugeführt.

Wärmeabgabeverlauf mit 2 Holzladungen

Abgabeleistung bei einer Anfeuermenge von 6.5 kg Holz und einer 

Nachlegemenge von 3 kg Holz.

	Abstrahlung Wärme-Leistung an Aufstellungsraum
	Wasserleistung

Design und Produktion in Bubendorf

1

3

5

Stunden 105 15

7

Leistung kW

Röhrenwärmetauscher
Der Wärmetauscher des Termica Plus 
(WWT9) ist äusserst effizient, leistungs-
stark und einfach von oben zu reinigen.

Erprobt und robust
Die Anschlüsse für Vor- und  
Rücklauf sowie für die thermische 
Ablaufsicherung sind einfach  
zugänglich auf der Rückseite  
angeordnet.
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Heizleistung 
(kW)

2–6* 2–6* 6 4–6* 6 4–6* 5+1** 4–6* 6 6

Gewicht (kg) 360 380 250 (270) 320 315 208 245 280 (S: 220) 200 225

Speicher (kg) 220 200 40 50 120 (S: 30) IO: 90

H2O (kW) – 4 -6 – – – – – – – –

Rauchrohr 
(mm)

oben, 150 oben, 150 oben, 150 oben, 150 oben, 150 oben, 150 oben, 150 oben, 150 oben, 150 oben/hinten 150

Aussenluft
anschluss (mm)

hinten 
100

hinten 
100

hinten 
100

hinten 
100

hinten 
100

hinten 
100

hinten 
100

hinten 
100

hinten/unten  
100

hinten/unten  
100

Farbe Türe: schwarz 
Körper: grau

Türe: schwarz 
Körper: grau

Türe: schwarz 
Körper: grau

Türe: grau 
Körper: grau 
Dekor: Stein

Türe: grau 
Körper: grau

Türe: schwarz 
Körper: grau 
Dekor: Stein

Türe: grau 
Körper: schwarz

Körper: 
schwarz, Türe 
Zierband: 
Chromstahl

Front: Glas 
Körper: grau / 
Wunschfarbe

Türe: Glas 
Körper: Stein 
oder Stahl

Kaminzug (Pa) 12 15 12 12 12 12 12 12 14 12

Abgastempera-
tur (ºC)

290 215 255 255 255 255 254 255 – –

Abgasmasse-
strom (g/sek.)

6.5 10.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 – –

Technische Daten

Cristia 
Modula

Termica Arca 
 

Arca 
room+

Cristia 
C. Stein

Cristia 
Back

Termica 
Plus

Aurora 
Aurora S

Sirius 
 

Vega 
Vega L

Swiss 
made

*   Abgabeleistung an den Raum variiert mit der Betriebsdauer und Speichertemperatur
** Aufstellraum 5 kW, über Konvektionsgebläse 1 kW
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Cristia Cristia Modula 
Cristia Back
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Sirius

Masse

Arca Arca Room +
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Aurora Aurora S VegaVega L
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Öffnungszeiten in Bubendorf
Montag bis Freitag:	 8.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr 
Samstag*:	 9.00 – 12.00 Uhr
ÖV-Haltestelle:	 Steingasse (Bus Nr.70/71)

Öffnungszeiten in Boudry
Montag bis Freitag:	 8.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr 
Samstag*:	 9.00 – 12.00 Uhr
ÖV-Haltestelle:	 Boudry, Tuilière (Tram Nr. 5)

Öffnungszeiten in Flawil
Montag bis Freitag:	 8.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 17.30 Uhr 

Bubendorf
A2

A3Ausfahrt Liestal

Ausfahrt
Sissach
Liestal

Ausfahrt
Diegten

Bad
Bubendorf

Hölstein

Liestal

Basel

Sortie
Pontarlier
Ch-de-Fonds

Lac de Neuchâtel

Sortie
Pontarlier
Ch-de-Fonds

Sortie
Vauseyon
Pontarlier
Peseux

Sortie
Pontarlier
Peseux

Frick
Brugg

Ch-de-Fonds

Reigoldswil

Lausanne
Yverdon

Cimetière Serrières

Centre 
ville
Police

Bienne
Berne

Zürich
Bern
LuzernWaldenburg

Bubendorf
A2

5

A3Ausfahrt 8 Liestal

Ausfahrt 11
Sissach
Liestal

Umfahrung H2

Ausfahrt 12
Diegten

Bad Bubendorf

Hölstein

Liestal

Basel

Sortie
Pontarlier
Ch-de-Fonds

Sortie
Areuse

Sortie
Boudry Ouest

Av. du 
Collège

Rue des 
Courtils

Route Cantonale

Route de Sachet

Route du 

Vignoble

Lac de Neuchâtel

Sortie
Pontarlier
Ch-de-Fonds

Sortie
Vauseyon
Pontarlier
Peseux

Sortie
Pontarlier
Peseux

Frick
Brugg

Ch-de-Fonds

Reigoldswil

Lausanne
Yverdon

Cimetière Serrières

Au gor du
Vauseyon

Boudry

Centre 
ville
Police

Bienne
Berne

Zürich
Bern
LuzernWaldenburg

Lac de Neuchâtel

Flawil

St. Gallerstrasse

Dam
m

strasse

Feldhofstrasse

Feldhofstrasse

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
 
 
In Bubendorf, Boudry oder Flawil

* Für eine ausführliche Fachberatung bitten wir Sie, einen Termin von Montag bis Freitag zu vereinbaren.

Tiba AG
Hauptstrasse 147, 4416 Bubendorf
Tel. 	 +41 (0)61 935 17 10, Fax +41 (0)61 931 11 61
Tel. DE +49 (0)3222 1091 623

Tiba SA 
Route du Vignoble 1, 2017 Boudry
Tél. 	 +41 (0)32 737 74 74, Fax +41 (0)32 737 74 80 
Tél. FR +33 (0)3 67 88 00 84

Tiba AG 
Habis Center, Waldau 1, 9230 Flawil
Tel. +41 (0)61 935 17 10, Fax +41 (0)61 931 11 61



www.tiba.ch
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